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WDS mit DAP-1353AP
(Z.B. 3 DAP-1353 in Reihe miteinander verbinden

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie mit Hilfe véDS mit AP (Wireless Distribution System)
mehrere DAP-1353AP in Reihe verbunden werden. Deetdchied zwischen den Optionen
WDS sowie WDS with AP: Im reinen WDS Modus kénnah keineWLAN Clients auf den

AP verbinden, dafir bendtigen Sie den WDS with A&dMs. Der reine WDS Modus dient zur
Verbindung zweier oder mehrerer verkabelter NetkeveWWDS oder WDS with AP funktioniert
nur bei gleichen Geraten mit gleicher Firmware.

Aufban des Netzwerkes

DaF 1353 DAP 1353 DaP 1353

Installieren sie bitte die aktuelle Firmware, difiséden sie aus unseren FTP Servern
ftp.dlink.de
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Einrichtung des 1. DAP-1353

- Starten Sie den Webbrowser und geben Sie diedieés&e des DAP 1353 ein.
Standard IP: 192.168.0.50
- Andern Sie unter LAN die IP -Adresse. Alle DAP5B3niissen mit
unterschiedlichen IP -Adressen konfiguriert werden.
- Klicken Sie nun links auf Wireless Setup.
- Wahlen Sie bei Mode WDS with AP aus.
- Tragen Sie eine SSID ein. Diese muss auf alleregs Points gleich sein.
- Wahlen Sie einen Kanal aus. Dieser muss auf Albeess Points gleich sein.
* Unter Remote AP MAC Adress tragen Sie im 1. Fe&dMAC Adresse des
NachfolgendenAccess Points eiDie MAC Adresse finden Sie auf der Riickseite des
Gerates.
» Zur Sicherheit sollten sie noch eine Verschlissghktivieren, es empfiehlt sich
WPA2 Personal
* Klicken Sie nun unten auf Save Settings.
Damit ist die Einrichtung des 1. DAP 1353 abgeseten.
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Einrichtung des 2. DAP 1353
* Verbinden Sie sich mit dem 2. DAP 1353.
» Wiederholen Sie die Schritte von Seite 2 .
Unter ,Remote AP MAC Adress" tragen Sie im 1. Feid MAC Adresse des
vorherigen und im 2.Feld die MAC Adresse des ndgefuden Access Points ein.
(s.Aufkleber)
* Klicken Sie nun auf Save Settings.
Damit ist die Einrichtung des 2. DAP 1353 abgeseten.
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Einrichtung des 3. DAP 1353
* Verbinden Sie sich mit dem 3. DAP 1353.
» Wiederholen Sie die Schritte von Seite 2
» Unter MAC -Adresse des Remote -AP tragen Sie iffeld die MAC Adresse des
vorherigen Access Points ein.
* Klicken Sie auf Save Settings.
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chafiges made tothis section may siso need 5o be Sepleared on ywour wikeless clent

T pRoTecT yioar PRIVEDy you can oonfigure wirsless securiny Features, This device suppons three
wirekess security modes inciuding WEFR o WRA,

WIRELES S NETW ORK S5E TTINGS

Viteiess Metwors Namet |-_1 nk
Drperstion Mode
Wirslzss Thannal;

Erable Auto Channs! Soan g

B02.11 Mod=

Chiznna! Width

Transmission Rsme: | S==tiUs 1o 3000 [ =

SEID Brosocas) | Sasb= =

Remore AP MAC 4corass

i fprasseaas P
af |
5] 5|
71 E|

WIRELES S SEQURITY MODE

Security Mooe: I Eralde WEAZ Windemy Seounly fenfimnosd) ;I

WPAZ reguings stations 1o use high grade encrypiion 2ns suthenticetion

Ciphesr Toypay |i.&: -

Group Key Update Interva |1_3;.|:.

Persznzs!| Enterpries

Corrfirmes Pessphass; [sessanes

Damit ist die Einrichtung des 3. DAP 1353 abgescldsen. Bitte beachten Sie, dass die
Datenubertragungsrate sinkt, je mehr Access Pointgerwendet werden
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